
 

Техническое задание 

По устройству гидроизоляции конструкций подземной части здания по 

адресу : г. Москва ,проспект Вернадского ,дом 94 ,сооружение1 
 

1. Объект закупки: 

Аукцион в  на право заключения контракта на выполнение ремонтных работ по инъектированию пандусов и активных 

протечек здания 

2. Краткие характеристики выполняемых работ:  

Выполнение ремонтных работ по инъектрованию пандусов и активных протечек здания 

3. Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: 

№ 

п/п 

Виды 

работ 

Наименование работ  Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Примечания 

1.1. Инъектирование деформационных швов пешеходного пандуса и обходной галереи 

1.1

.1 

Ремонтно-

строитель

ные 

работы  

Гидроизоляция деформационного 

шва(уровень-1,-2) 

 м.п 250  

Гидроизоляция трещин и холодных швов 

бетонирования по стенам и плите 

перекрытия (уровень-1,-2) 

 м.п 400  

Гидроизоляция кирпичной кладки и 

холодного шва (контакт кирпичной 
кладки с перекрытием(уровень-1,-2) 

 м2 140  

Гидроизоляция примыканий 

фундаментная плита-стена (уровень -2) 

 м.п 250  

Гидроизоляция вводов коммуникаций 

(уровень-1,-2) 

 м.п 40  

Место выполнения работ (объект Заказчика): 

г. Москва ,проспект Вернадского ,дом 94 ,сооружение1 

4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 

4.1. Подрядчик обязан производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик 

обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах для проведения проверки соответствия данных 

материалов условиям закупочной документации. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за 

несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами 

произвести их замену. 

4.2. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими 

паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны 

быть предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с 

использованием этих материалов. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и 

техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для 

реализации контракта материалов до сдачи объекта в эксплуатацию. 

4.4. При применении Подрядчиком материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик 

оставляет за собой право отказаться от приемки работ с предъявлением претензии к Подрядчику и наложить штрафные 

санкции за нарушение качества при исполнении Контракта. 

4.5. При проведении работ Подрядчик обязан выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья 

населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, а также 

предписания надзорных органов. Подрядчик обязан представить соответствующие сертификаты на соответствие 

используемых материалов положениям по экологической безопасности. 

4.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней 

территории. 

4.7. Транспортировка строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных 

работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. 

4.8. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает: 

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, 

охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством; 
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- осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершении работ - окончательной 

уборки от последствий реализуемых работ: остатков материалов, строительного мусора и отходов; 

- вывоз мусора осуществлять по мере накопления и в полном объеме до подписания Акта сдачи-приемки выполненных 

работ. 

5. Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий 

качества, требования по сроку гарантий качества на результаты работы: 

Подрядчик обязан выполнять работы согласно Техническому заданию Заказчика: 

- выполнять работы качественно, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием; 

- предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным нормам; 

- вести журнал выполнения работ и входного контроля, по окончании работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику 

работу с оформлением соответствующего акта; 
   - оформлять скрытые работы актом,  скрытые работы, не оформленные актом,  будут считаться не выполненными.  

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, выявленные в ходе проверки качества выполненных 

работ;  

   - выполнение работ проводить в течение суток с 09-00 до 19-00 часов с соблюдением перерывов на производство 

шумных работ по московскому времени. Извещать ответственное лицо Заказчика о прибытии на место выполнения 

работ, и после получения разрешения приступать к выполнению работ; 

   - обеспечивать круглосуточную связь с Заказчиком для оперативного решения возникших вопросов; 

   - выполнять работы обученным и аттестованным на выполнение данного вида работ персоналом Подрядчика, 

имеющим удостоверения о допуске к выполнению работ на высоте. При отсутствии соответствующих документов 

допуск на объект для выполнения работ не производится. Документы должны быть предоставлены до начала 

выполнения работ; 

   - в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам, возместить этот вред в 

полном объёме; 

   - соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

Привлечение субподрядчиков: допускается. 

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания 

Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.  

6. Требования к качественным характеристикам работ 

6.1. Требуемое качество работ и надёжность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путём осуществления 

комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения 

работ в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. 

6.2. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными 

документами СанПиН, СНиП, ППБ, ГОСТ, а также ПТБ, ПТЭ и другими нормативными актами Российской Федерации 

и города Москвы. 

7. Требования соответствия нормативным документам: 

Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: 

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве»;  

СНиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве;  

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 20-01-2003 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения; 

ГОСТ 12.10004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

«Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2014г. №155н; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);  

Правила техники эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);  

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N328н; 

Приказ Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей».  

8. Сроки выполнения работ: 

С 01 апреля по 31 июля 2020 года (включительно). 

9. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты 

авансирования, а также поэтапной оплаты выполненных работ: 
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Подрядчик обязан выполнить работы согласно настоящему техническому заданию и по условиям Контракта, в сроки, 

предусмотренные Контрактом, с соблюдением технологического процесса, в соответствии с установленными 

нормативами и правилами для данных видов работ. 

Сдача и приемка выполненных работ согласно условиям Контракта. 

Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями Контракта. 

По выполнении работ предоставлять подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).   

Авансирование  предусмотрено в размере 30% 

10. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ: 

10.1. Подрядчик обязан обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с 

технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ. 

10.2. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за 

ходом выполнения работ уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.  

10.3. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми 

допусками и разрешениями на производство работ. 

10.4. Подрядчик обязан обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического 

персонала и рабочих требуемых специальностей. 

10.5. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране 

окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения 

работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории 

строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. 

 

11. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению  

и сдаче работ (услуг): 

По завершении и сдаче работ Подрядчик обязан передать Заказчику: 

- акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2), оформленные Подрядчиком в установленном порядке в 2 (двух) 

экземплярах;  

- счета;   

- счета-фактуры;  

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 2 (двух) экземплярах; 

- акт скрытых работ 

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. 

*Инъекционные работы по гостевой парковке (уровень -1) выполнять при среднесуточной температуре не ниже 

+5 градусов 

 

 


